
СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЛИНИЙ ДЛЯ ПОШИВА СПЕЦОДЕЖДЫ. 

ТЕХНОЛОГИИ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМЕЮЩИХСЯ ЗАДАЧ



НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА:



НАШИ ПОСТАВЩИКИ :



Изменение динамики продаж оборудования



PS-700 ШИТЬЕ ПО ШАБЛОНАМ



Примеры применения

- Стегание подклада пиджака & зимней спортивной   
одежды

- Заготовка манжета и воротника в рубашке
- Заготовка воротника в пиджаке
- Боковой шов женской одежды
- Притачивание молнии в куртке
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О МАШИНЕ

PS-700 это экономичный тип швейной машины, 

который можно представить клиентам, которые не 
используют автоматы в своем производстве. Машина 
подходит для легких материалов и шитья на 
большой площади.



Особенность ① – Высокая скорость перехода

Наивысшая скорость перехода между 
строчками максимум 50000мм/мин.
Увеличивает производительность 
особенно при операции стегания на 
изделии.
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Особенность ② – Активное натяжение

Активное натяжение обеспечивает 
стабильность натяжения игольной 
нити вне зависимости от 
направления шитья и толщины 
материала.
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Панель с функцией ввода программы и 
возможностью передачи данных шитья с 
программы PM-1

↓
ЛЕГКОСТЬ использования & создания 

программ

Особенность ③ – Панель и программа PM-1
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Прижимная лапка во время шитья 
прижимает шаблон и не дает 
возможности материалу 
двигаться вверх или низ, что 
обеспечивает стабильное и 
качественное шитье без 
смещения материала и пропуска 
стежков.

↓
Стабильное качество шитья

Особенность④ – Прижимная лапка

PS-700 ШИТЬЕ ПО ШАБЛОНАМ



Особенность⑤ – Зажим игольной нити
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Зажим нити удерживает игольную нить в 
начале шитья что обеспечивает переход запаса 
игольной нити после обрезки вниз материала.
(альтернатива отводчику)



Особенность⑥ – Считыватель бар-кода

Считыватель бар-кода 
позволяет выбирать 
программу для шитья 
автоматически путем 
считывания бар-кода 
прикрепленного на шаблоне 
для шитья.

↓
Увеличивает 

производительность & 
Предотвращает выбор 

неправильной программы 
для шитья
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Охлаждение иглы : 
40173517

ОПЦИИ (доступны с завода или как запчасти)

Датчик остатка нити в шпуле : 40173537

- Щуп датчика нити входит внутрь шпули и предупреждает о 
недостаточном количестве нижней нити.

- Совместно с автоматической заменой шпуль обеспечивает 
ее автоматическую замену после сигнала датчика.

*Держатель шпули без отверстия: B1837201SA0
Держатель шпули с отверстием для датчика нити : GAE030460A0

Держатель ручки : 40173516

- Маркировка линий на шаблоне для 
последующего изготовления 
шаблона

- Маркировка линий на материале: 
например маркировка линии 
разреза кармана на пиджаке

- Вверху(выключено) и
внизу(включено) перемещение 
осуществляется цилиндром
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ОПЦИИ(доступны как запчасти)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ШПУЛЬ BK-7 : 
40186582

- Максимум 7шт. шпуль & шпульных 
колпачков может быть установлено на 
держатель

- Работает совместно с счетчиком или 
датчиком остатка нити в шпуле.

* Функция автоматической намотки шпули не 
включена.

* Номер комплекта шпуля & шпульный колпачок с 
отверстием

всех 7шт.

40190539 : BK-7_BOBBIN_BOBBIN CASE_SET
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КОНТАКТЫ:

Г. Иваново. Ул. Сосновая, дом 24
+7 (4932) 93-93-13
info@promexpert.ru
WWW.PROMEXPERT.RU



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы будем рады видеть Вас в 
числе наших клиентов!


